
Solis-110K-5G
Solis Three Phase Inverters

ร่นุ
Solis-110K-5G

ฉลาด

 • AFCI protection การลดความเสิี�ยีงจ่ากไฟไหม้เชิ่งรุก
 • การกู้ค่น PID ในเคร่�อง เพ่�อประสิทิธิภิาพของแผงที�ดี

ขึ�น (ทางเล่อก)
 • SPD Type I สิำาหรบั AC (ทางเล่อก)
 • เทคโนโลยีลีดแรงดันไฟเกินและป้องกันกระแสิรั�วไหล 

อัต่ราการเสีิยีหายีต่ำา
 • สิว่นประกอบจ่ากแบรนด์ที�ได้รบัการยีอมรบัทั�วโลก 

แน่ใจ่ได้ว่าอายุีการใช่ง้านยีาวนานขึ�น 

 • เทคโนโลยีกีารส่ิ�อสิารผา่นสิายีไฟฟา้ (PLC) (ทางเล่อก)
 • รองรบัการใช่ง้าน "Y" connector ในด้าน DC
 • รองรบัการใช่ส้ิายีอลมิูเนียีมเพ่�อลดต้่นทนุ

เศรษฐศาสตร์

 • 10 MPPTs ประสิทิธิภิาพสูิงสุิด 98.7%
 • สิดัสิว่น DC/AC > 150 %
 • รองรบัการติ่ดตั่�งกำาลังไฟฟา้ได้สิงู 90MPPT/MW
 • ใช่ไ้ด้กับแผงประเภท bifacial modules

 • การทำางานโหมด SVG ในช่ว่งกลางค่น
 • Intelligent string monitoring, smart I-V 

curve scan
 • อัพเกรดเฟริมแวร์ ด้วยีขั�นต่อนง่ายีๆ

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย

มุมมอง 360º

โซลชูนัเซลล์แสงอาทิตยใ์นเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรม



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Solis-110K-5G
รุ่น 110K
ขาเขา้ฝั่่� ง DC

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูิงสิดุ 1100 V

แรงดันไฟฟา้ที�กำาหนด 600 V

แรงดันเริ�มทำางาน 195 V

ช่ว่งแรงดันไฟฟา้ MPPT 180-1000 V

กระแสิขาเข้าสูิงสิดุ 10*26 A

กระแสิไฟฟา้ลัดวงจ่รสิงูสิดุ 10*40 A

จ่ำานวน MPPT/จ่ำานวนสิต่ริงขาเขา้สิงูสิดุ 10/20

ขาออกฝั่่� ง AC

กำาลังไฟฟา้ขาออกที�กำาหนด 110 kW

กำาลังไฟฟา้ปรากฎขาออกสูิงสิดุ 121 kVA

กำาลังไฟฟา้ขาออกสูิงสิดุ 121 kW

แรงดันไฟฟา้ระบบไฟฟ้าที�กำาหนด 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V

ความถีึ�ไฟฟา้ระบบไฟฟ้าที�กำาหนด 50 Hz / 60 Hz

กระแสิไฟฟา้ขาออกที�กำาหนด 167.1 A / 158.8 A

กระแสิไฟฟา้ขาออกสูิงสิดุ 183.8 A

ตั่วประกอบกำาลังไฟฟา้ >0.99 (0.8 แบบนำาหน้า to 0.8 แบบต่ามหลัง)

ความเพี�ยีนกระแสิฮาร์มอนิกสิ์ <3%

ประสิทิธิภิาพ

ประสิทิธิภิาพสูิงสิดุ 98.7%

ประสิทิธิภิาพ EU 98.3%

การปอ้งกัน

การป้องกันกระแสิไฟ DC กลับขั�ว ใช่่

การป้องกันไฟฟา้ลัดวงจ่ร ใช่่

การป้องกันกระแสิไฟฟา้เกิน ใช่่

การป้องกันไฟกระช่าก DC Type II / AC Type II (สิามารถึเล่อก AC Type I ได้)

การต่รวจ่ติ่ดต่ามโครงขา่ยี ใช่่

การป้องกัน anti-islanding ใช่่

การป้องกันอุณหภูมิเกิน ใช่่

การต่รวจ่ติ่ดต่ามสิต่ริง ใช่่

การสิแกน I/V Curve ใช่่

Integrated PID recovery เล่อกได้

มีระบบ AFCI แล้ว (การป้องกัน arc-fault ฝ่ั่� ง DC)     ใช่ ่(1)

มี DC switch ในตั่ว ใช่่

มี AC switch ในตั่ว เล่อกได้

ขอ้มูลูทั�วไป

ขนาด (กว้าง * สูิง * ลึก) 1065*567*344.5 mm

นำาหนัก 91 kg

Topology Transformerless

ไฟเลี�ยีง (กลางค่น) <2 W

ช่ว่งอุณหภูมิแวดล้อมขณะทำางาน -30 ~ +60°C

ความช่่�นสัิมพทัธิ์  0-100%

ระดับการป้องกัน IP66

แนวคิดการระบายีความร้อน Intelligent redundant fan-cooling

ระดับความสิงูจ่ากนำาทะเลสูิงสิดุที�ทำางานได้ 4000 m

มาต่รฐานการเช่่�อมต่่อโครงขา่ยี VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, 
EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, CEI 0-21, IEC61727, DEWA

มาต่รฐานความปลอดภัยี / EMC  IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4

คุณุสิมูบัติัิ

การเช่่�อมต่่อ DC MC4 connector

การเช่่�อมต่่อ AC OT terminal (max. 185 mm²)

จ่อแสิดงผล LCD

การสิ่�อสิาร RS485, เล่อกได้: Wi-Fi, GPRS, PLC

(1) จ่ำาเป็นต้่องเปิดใช้่งาน
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